
納期 ◎印　日本在庫品　即納

無印　海外生産品　3週間程

・　海外製造元の都合で製品の仕様（寸法）が変更になる場合がございます。

・　海外製造元から入手困難な場合は代替品をご提示する場合がございます。

・　下記に表示の寸法は代替品の場合を含めて±0.25mmの公差を考慮しております。 （　ポリイミド　）

材質-色 ポリイミド（カプトン®）

（耐熱温度　200℃　　　260℃/30分） （ポリエステル　緑）

在庫 品番 幅　 長さ　 受注単位 備考

K12-00250 25.0mm 32.76M 12巻き

◎ K12-00508 50.80mm 32.76M 12巻き

材質-色 ポリエステル　緑　・　青　　　（◎印の在庫は緑色、　青は海外生産品） （ポリエステル　青）

（耐熱温度　200℃　　　210℃/30分）

在庫 品番 幅　 長さ　 厚み 受注単位 備考

◎ 10.0ｍｍ 66M 0.08ｍｍ

◎ 25.0ｍｍ 66M 0.08ｍｍ

◎ 50.00mm 66M 0.08ｍｍ

＊厚みは粘着剤（シリコン系）を含みます。 　数量等の詳細は営業担当までお問合せ下さい。

材質-色 純ｼﾘｺﾝ　-　乳白色

納期 海外生産品　3週間程

・　海外製造元の都合で製品の仕様（寸法）が変更になる場合がございます。

・　海外製造元から入手困難な場合は代替品をご提示する場合がございます。

・　下記に表示の寸法は代替品の場合を含めて±0.25mmの公差を考慮しております。

内径mm 外径mm 肉厚mm

ミリｻｲｽﾞ 1.00 3.00 最小サイズ

〃 ～ ～ 1.0～2.5 多数あり

〃 41.3 44.3 最大サイズ

ｲﾝﾁｻｲｽﾞ 1.02 4.19 1.58 最小サイズ

〃 ～ ～ ～ 多数あり

〃 50.8 53.98 1.58 最大サイズ

　　サイズは多数ございますので、詳細は営業担当までお問合せ下さい。

　　ミリサイズの肉厚はサイズにより異なりますので、詳細は営業担当までお問合せ下さい。

数量

25Mｘ1巻き

25Mｘ1巻き

25Mｘ1巻き

25Mｘ1巻き

マスキングテープ

海外生産品・ 日本在庫品 一覧表

規格および金型の仕様は変更になる場合がございます・カタログ上の寸法は参考として、

実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。

シリコンチューブ

規格および金型の仕様は変更になる場合がございます・カタログ上の寸法は参考として、

実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。
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